Bevor Sie Ihren Router aktualisieren, lesen Sie bitte diese Hinweise:
1. Schreiben Sie alle Einstellungen des Routers auf, da sie nach der Aktualisierung neu getätigt werden müssen.

2. Achten Sie darauf, dass die Firmwaredatei für die Hardwareversion Ihres Routers freigegeben ist.

3. Führen Sie die Aktualisierung keinesfalls über eine WLAN-Verbindung durch. Diese ist unterbrechungsanfälliger und kann bei einer Firmwareaktualisierung Ihren Router beschädigen.

4. Schalten Sie den Router während des Vorgangs auf keinen Fall aus.
Es existieren zwei Wege, um Ihren Router zu aktualisieren.

1. Sieht die Firmwareaktualisierungsseite so aus, folgen Sie diesen Schritten. Ansonsten bemühen Sie Methode 2.
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Schritt 1 Starten Sie tftpd32.exe und lassen Sie das Programm bis zum Ende der Prozedur laufen.

Schritt 2 Loggen Sie sich in den Router durch Eingabe von http://192.168.1.1 in die Adressleiste Ihres Webbrowsers (z.B. Internet Explorer, Mozilla, Konqueror) ein. Benutzername und Passwort lauten admin, sofern nicht geändert.

Schritt 3 Klicken Sie System Tools > Firmware und dann Upgrade. Warten Sie ab, bis der Router neu gestartet wurde.
Hinweis: Die angegebene IP-Adresse des TFTP-Servers muss die Ihres Computers sein. Bitte achten Sie auch darauf, dass der Name der *.bin-Datei stimmt.

Schritt 4 Überprüfen Sie auf der Status-Seite, ob die neue Firmware installiert wurde.

Schritt 5 Geben Sie die zuvor aufgeschriebenen Einstellungen neu ein.
2. Sieht die Firmwareseite Ihres Routers so aus, gehen Sie bitte laut diesen Schritten vor:
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Schritt 1 Loggen Sie sich in den Router durch Eingabe von http://192.168.1.1 in die Adressleiste Ihres Webbrowsers (z.B. Internet Explorer, Mozilla, Konqueror) ein. Benutzername und Passwort lauten admin, sofern nicht geändert.
Schritt 2 Klicken Sie System Tools > Firmware. Klicken Sie Browse und wählen Sie die Firmwaredatei (*.bin), die im heruntergeladenen ZIP-Archiv war, aus.
Schritt 3 Klicken Sie Upgrade. Warten Sie ab, bis der Router neu gestartet wurde.

Schritt 4 Überprüfen Sie auf der Status-Seite, ob die neue Firmware installiert wurde.

Schritt 5 Geben Sie die zuvor aufgeschriebenen Einstellungen neu ein.

